Serie 330

TOTEM INDOOR ALUMINIO
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MATERIALES ACABADOS

. Fabricado en acero laminado en frio y aluminio

. Paneles frontales de aluminio, cristal extra-claro, cristal reflex, espejo y metacrilato

. Acabado en pintura poliéster o epoxi

. Personalizacion del tétem: logos, vinilos y serigrafia (OPCIONAL)

COMPONENTES

. Base auto-soportante con anclaje al suelo Puerta trasera con cerradura de seguridad Panel
frontal

. Soporte Mini-PC

. Protecciones eléctricas con regleta de 2 enchufes

ACCESORIOS OPCIONALES

. Kit de ventilacion

. Contactor puerta abierta

. Kit de ruedas 2+2

. Kit de patas niveladoras

. Altavoces

. Marco Multitactil (Overlay) HID
. Sensor de proximidad

. Webcam / Micréfono

. Impresora

. Lector NFC

. Kit de Iluminacién Perimetral en LED (Opcional chasis doble y triple)
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MEDIDAS

TOTEM MONITORES | PESO (Kg) VESA DIMENSIONES (mm) COLOR * A/B/C
ELEGANT A/B/C/D
34701XAA 42" 100 MIS -F 2200/ 700 /200 / 800 Negro/ Blanco/ Gris
34702XAA 46" 120 MIS -F 2200/ 700 /200 / 800 Negro/ Blanco/ Gris
34703XAA 47" 120 MIS -F 2200/ 700 /200 / 800 Negro/ Blanco/ Gris
34704XAA 50” 140 MIS -F 2500/ 750 /200 / 850 Negro/ Blanco/ Gris
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Aluminio Cristal Espejo Reflex Metacrilato
. ESPESOR COLOR
cODIGO DESCRIPCION (mm) (A/B/C)
Aluminio DIBON (Area
A Visible Recortada) 3 ‘ () .
*Opcién recomendable para monitores tdctiles -
Cristal Extra-Claro ;
C Templado Vitrificado 6 \_/ .
Cristal Espejo Espia Templado
E ** Opcion recomendable para monitores de 6 .
alta luminosidad (>1500 cd/m')
Cristal Reflex Semi-Espejo Templado Vitrificado
R 5 @
Metacrilato
M (Area Visible Recortada) 6 . ()

*Opcién recomendable para monitores tdctiles
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